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Примечание

1 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

НаименованиеЛист

Общие данные

2 План с сетями В1 - М 1:500.  Профиль сети В1 - Мв 1:100, Мг 1:500.

3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Прилагаемые документы

01-364-21-НВ.1.СО

Общие данные

 Данный раздел проекта разработан на основании:

-Задание на проектирование №НП-2021-ХВ-ИП-6.1.6.377_ПСД;

-СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

 -СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и
           канализации из полимерных материалов»;

        -СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

       -СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

       -инженерно-геологические изыскания (ИГИ) №06/21-3-ИГ, выполненные ООО "ПермРегионПроект"
в июле2021г.;

       -инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ) №06/21-3-ИГД, выполненные ООО "НПТИ "ОРТЭКС" в
мае 2021г.

Водоснабжение

1. Проектом предусмотрено блокировочная сеть на пересечении ул.Учительская - ул. Детская

от существующего колодца (СВК-1/ПГ), расположеного на сети водопровода d150мм по ул.

Учительская до сети водопровода d325мм по ул. Детская с установкой вновь проектируемого

водопроводного колодца (ВК-2).

2. В геологическом строении района изысканий (до исследуемой глубины 6,0 м) принимают участие

техногенные (tQ),  биогенные (bQ), аллювиальные (aQ)  отложения четвертичного возраста, с

поверхности перекрытые почвенно-растительным слоем (pQ).

В соответствии с геолого-литологическим строением участка, выделены следующие

инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ-1 –  песок мелкий маловлажный рыхлый (аQ);

ИГЭ-2 – песок мелкий влажный средней плотности, плотный (aQ);

ИГЭ-3 – песок мелкий водонасыщенный плотный (aQ);

ИГЭ-4 – супесь песчанистая пластичная (aQ);

Почвенно-растительный, техногенные грунты в отдельные ИГЭ не выделены.

3. В период изысканий (июль 2021 года) в пределах исследуемых глубин до 6,0 м встречены

подземные воды четвертичных отложений. Появление подземных вод отмечено на глубинах от 2,50

до 5,60 м, установившийся уровень подземных вод зафиксирован на тех же глубинах (абс. отм.

108,05 – 113,05 м).  Питание грунтовых вод обусловлено количеством атмосферных осадков, их

поверхностным стоком и инфильтрацией в грунт. В периоды активного снеготаяния и проливных

дождей возможно поднятие уровня грунтовых вод на 1,0-1,5 м.

4. Расчет глубины сезонного промерзания (dƒ,n) для многослойной толщи произведен согласно

п.п. 2.124 и 2.125 пособия к СП 22.13330.2016. Для двухслойной толщи, представленной насыпным

грунтом: песком мелким (tQ) и песком мелким (aQ) глубина промерзания составляет 1,93 м.

5. Проектом предусматривается прокладка сети водопровода ПЭ 100 SDR 17 d160х9,5

(dвн=141,0+1.1) "питьевая" по ГОСТ 18599-2001 в футляре ПЭ 100  SDR 17 d450x26.7 (dвн=396.6+2.8)

"техническая" ГОСТ  18599-2001 на глубине 2.80-2.72м.

6. Трубопроводы из полиэтиленовых труб укладываются на грунтовое плоское  основание  с

песчаной  подготовкой толщиной  б= 100 мм.   При обратной засыпке над верхом полиэтиленовых

трубопроводов предусмотрен защитный слой толщиной 300 мм из несжимаемого грунта (ПГС,

песок), не содержащий твердых включений (щебня, камней и т.д.). Уплотнение защитного слоя

производится ручным способом.

7. При укладке труб под усовершенствованным дорожным покрытием предусматривается

засыпка траншеи на всю глубину песчаным грунтом с послойным уплотнением. Степень уплотнения

грунта  не менее 0,95.

8. Проход труб через стенки колодцев предусмотрен в защитной муфте (гильзе).

Ссылочные  документы

ГОСТ 8020-2016 онных, водопроводных и газопроводных сетей

Основные показатели по системам водоснабжения и канализации

Потребный

напор

на вводе, м

Наименование Расчетный расход
Примечание

м /сут м /час л/с
при по-

жаре,л/с

системы 3 3

Установлен-
ная мощность

электро-
двигателей,

кВт

Водоснабжение 

23,9486,18

Таблица колодцев.  Деталировка колодцев
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Случай подключения объекта с

учетом пожаротушения и аварии на
системе водоснабжения

01-364-21-НВ.1

СП 40-102-2000
Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения
и канализации из полимерных материалов

2 листа

Наружные сети водоснабжения

Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализаци-

Примечание

 Проектирование блокировочной сети водоснабжения, номинальным диаметром не менее

150мм на пересечении ул. Учительская - ул. Детская от сети водопровода Д-150мм по ул.

Учительская до сети водопровода Д-325мм по ул. Детская.  (Объект ТП кв.754, 756а)

9. Перед сдачей в эксплуатацию трубопроводы подлежат промывке (очистке) и
дезинфекции хлорированием с последующей промывкой до получения удовлетворительных
контрольных физико-химических и бактериологических анализов воды СП 129.13330.2020,
п.7.42.

10. При пересечении водопровода с существующими коммуникациями, земляные работы
по 2,5 метра в обе стороны необходимо производить вручную в присутствии
представителей эксплуатационных участков   .Рытье траншей выполнить согласно СП
45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и требованиям владельцев
пересекаемых коммуникаций.

11. Глубину и местоположение пересекаемых коммуникаций уточнить по месту.
12. При этом расстояние в свету выдержать не менее:

- с силовыми кабелями 0.5 м ;

- с различными трубопроводами 0.35 м;

- в стесненных условиях с различными трубопроводами 0.2 м.

13. Способ прокладки водопровода - открытый;

14. Для спуска в колодец на внутренней поверхности стен горловин
устанавливаются полимерные ходовые скобы  через 250-350мм.

15. Для проектируемых водопроводных колодцев предусмотреть обмазочную
гидроизоляцию битумом за 2 раза по праймеру на всю высоту. Внутренняя гидроизоляция
колодцев не предусматривается.

17. После проведения СМР (строительно-монтажных работ) восстановить нарушенное
благоустройство территории до первоначального состояния.

18. Металлолом, полученный при производстве СМР в результате демонтажа
оборудования, сетей, сооружений, передаётся ООО "Новогор-Прикамье" с вывозом на склад

(по ТЗ).
19. При проведении работ в месте пересечения трубопровода и кабеля связи ОАО

"РЖД", выполнить временное размещение кабеля в защитном коробе для защиты от

повреждений (см. узел 1). 
20. Перечень видов работ, на которые необходимо составить акты

освидетельствования скрытых работ:
- Акт исполнительной съемки всех коммуникаций с указанием всех

       нумераций и нанесением их на рабочие чертежи;

- Акт подготовки основания под трубопровод;

- Акт очистки полости трубопровода;

- Акт подготовки поверхности трубопроводов;

- Акт устройства колодцев;

- Акт гидроизоляции стен и днища колодцев;

- Акт испытания на прочность, проверка на герметичность и удаление

воды после испытания трубопровода;
- Акт засыпки уложенного трубопровода с уплотнением;

- Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта;

- Акт разбивки осей объекта на местности;

- Акт на закрепление трассы (площадки);

- Акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода.

Случай подключения объекта с

учетом пожаротушения

Случай подключения объекта

Транзитный расход

74,17

17,36

4,65

20,60

4,82

1,2939,86

148,80

1468,89

1571,83
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Примечание

Канализация бытовая

Канализация дождевая

Водопровод хозяйственно-питьевой
противопожарный

Электросеть

Сети связи

Теплотрасса

Условные графические обозначения и изображения инженерных сетей
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Грунтовое плоское основание с подготовкой из песка 
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Наружные сети водоснабжения

План с сетями В1

3к
аб

. Р
Ц
С-

1 
ТП

П 
10

0*
2

М  1 : 500

М вертикальный  1 : 100
М горизонтальный  1 : 500

 Проектирование блокировочной сети водоснабжения, номинальным диаметром не менее
150мм на пересечении ул. Учительская - ул. Детская от сети водопровода Д-150мм по ул.

Учительская до сети водопровода Д-325мм по ул. Детская.  (Объект ТП кв.754, 756а)

1. Отметки существующих сетей в местах подключения и пересечения с проектируемыми

трубопроводами  уточнить по месту при производстве работ.

2. В реконструируемом (кирпичном) колодще СВК1/ПГ  демонтируется  с передачей ООО "НОВОГОР-Прикамье":

3. Трубу исключенного из эксплуатации ввода водопровода в здание Ду 50  L=13,25м - демонтировать

существ. задвижка Ду 100, пожарный гидрант, тройник Ф150х50 с пожарной подставкой, люк чугунный.
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Узел "1"

1аQ

2

3аQ

аQ

ПРС bQ

tQ

песок

техногенный грунт

Грунты:

Условные обозначения:

Геологический возраст отложений

техногенные четвертичные отложенияtQ

инженерно-геологический элемент и его номер3

границы инженерно-геологических элементов

аллювиальные четвертичные отложенияаQ

биогенные четвертичные отложенияbQ

песок мелкий

почвенно-растительный слой

ИГЭ
Номер

Наименование грунтапо трудности
Группа грунта

разработки

- 9,а Почвенно-растительный слой

29,а Песок мелкий маловлажный рыхлый

29,в
Насыпной грунт: песок средней

-

1

29,а Песок мелкий влажный средней плотности, плотный2

29,а Песок мелкий водонасыщенный плотный3

Схема крепления кабелей при пересечении траншеи

Эл.кабель/Кабель связи

короб из досок или щитов

Бревно или брус

Подвески или скрутки

Труба ПП гофрированная с двухслойной стенкой 

DN/ID 500 SN8 ТУ 22.21.21-014-50049230-2018

70
0*

> 
15

00
*

крупности маловлажный средней плотности

08.21Лыков

08.21Гарбар

112.700

При прокладке сетей выполнить временное размещение кабеля связи в подвешенном состоянии. 

Узел 1

Кабель разместить в защитном коробе для исключения  повреждений.

В1

Опорно-центрирующее
кольцо "спейсер" 

Футляр ПЭ 100 SDR 17 d450х26.7 (dвн=396.6мм)

 ∅160

Шаг расстановки колец 2м

в футляре ПЭ 100  SDR 17 d450x26.7(dвн=396.6+2.8) "техническая" ГОСТ  18599-2001

1 - Зам. 16-22 03.22

2500* 2500*
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Наружные сети водоснабжения

 Проектирование блокировочной сети водоснабжения, номинальным диаметром не менее

150мм на пересечении ул. Учительская - ул. Детская от сети водопровода Д-150мм по ул.

Учительская до сети водопровода Д-325мм по ул. Детская.  (Объект ТП кв.754, 756а)

Труба

Деталь заделки пластмассовых труб  

Гидроизоляция

Асбестоцементный 

Пакля пропитанная  
в жидком полиизобутилене

пластмассовая

раствор

Труба стальная 
(гильза)

Бетон В-12,5

Ф
Дн

+1
00

 (В
1)

Ф
Дн

+1
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 (К
1)

Таблица  круглых водопроводных  колодцев

План

ВК-2

d2000

40
0

80
0

20
00

80
0

210

220

Труба Ф325ст. существ.

Труба Ф325ст. существ.
Задвижка "AVK" фланцевая Ф150

100

270

Труба Ф160 ПЭ проект.

 Гильза стальная 

Ф377х5.0

400 900

Ф530х6.0

 Гильза стальная

 Гильза стальная 

Ф530х6.0

10
0

2000

100

План

25
0

53
0

210

220

Тройник фланцевый Ф150х150
с пожарной подставкой

Труба Ф150чуг. существ.

Труба Ф150чуг. существ.

ГОСТ 5525-88

250

Труба Ф160 ПЭ проект.

Упор бетонный

Люк тип"Л"(А15)

 Гильза стальная 

Ф377х5.0

320 1000
 Гильза стальная 
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0

2000

100
700

ВК-2

170

40
0

металл.

 Ф150

114,250
114,330 Ф325ст.

трубы

Труба Ф160 ПЭ проект.

700 920
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ВК-2

d2000

40
0

325210400 675
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металл.

 Ф150

114,250

113,960

114,330 Ф325ст.
опора

трубы

Труба ст. d159х3,5

Труба Ф325ст. существ.

Труба Ф160 ПЭ проект.

220
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AVK-SUPA-MAXI тм (универсальный)

Адаптер фланцевый фиксирующий Ф150
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Адаптер фланцевый фиксирующий Ф150
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СВК-1/ПГ

d2000

Адаптер фланцевый фиксирующий Ф150

AVK-SUPA-MAXI тм (универсальный)

Упор бетонный

Адаптер фланцевый фиксирующий Ф150
AVK-SUPA-MAXI тм (универсальный)

Задвижка "AVK" фланцевая Ф150

32
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Пожарный гидрант Ф125  Н=2.25м  
ГОСТ Р 53961-2010
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00
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ГОСТ 3634-2019

Люк тип"Л"(А15)

ГОСТ 3634-2019
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0

Пожарный гидрант

Ф125, Н=2,25

Тройник фланцевый

Ф150х150
с пож.  подставкой

в сборных железобетонных колодцах

08.21Лыков

08.21Гарбар
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Ф377х5.0

металл.

 Ф150
трубы
металл.

 Ф150

опора

трубы

1 - Зам.

ГОСТ 10704-91

Труба ст. d159х3,5
ГОСТ 10704-91

Фланец стальной плоский 
приварной d150 ГОСТ 33259-2015

Фланец стальной плоский 

приварной d150 ГОСТ 33259-2015
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Спецификация оборудования 

изделий и материалов 

Стадия Листов   

2 

 
 

Копировал Формат А3 

Р
 

Лист 

Проектирование блокировочной сети водоснабжения, номинальным диаметром не 
менее 150мм на пересечении ул. Учительская - ул. Детская от сети водопровода 

Д-150мм по ул. Учительская до сети водопровода Д-325мм по ул. Детская.  
    

Наружные сети водоснабжения 

ООО "НПТИ "ОРТЭКС" 
 
 

  1    Зам.    16-22     03.22 
 
Разработал   Лыков     08.21 

Проверил      Гарбар      08.21 
   ГИП  Симонов  08.21      

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение доку-
мента, опросного листа 

Код оборудова-
ния, изделия, ма-

териала 

Завод изготовитель 
(поставщик) 

Единица 
измерения 

Коли-
чество 

Масса еди-
ницы, кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наружные сети водоснабжения (блокировочная сеть) 

1. Колодец круглый водопроводный из с/б ж/бетона d2000 ГОСТ 8020-2016 
ТУ 26.61.12-001-65118095-2017 шт. 2 

-Плита ПНФ 22-19 ГОСТ 8020-2016 
ТУ 26.61.12-001-65118095-2017 шт 2 1750,0 

-Кольцо стеновое КСФ 20-3 ГОСТ 8020-2016 
ТУ 26.61.12-001-65118095-2017 шт 1 950,0 

-Кольцо стеновое КСФ 20-9 ГОСТ 8020-2016 
ТУ 26.61.12-001-65118095-2017 шт 6 1650,0 

-Плита перекрытия ППФ 22-19 ГОСТ 8020-2016 
ТУ 26.61.12-001-65118095-2017 шт 2 1350,0 

-Кольцо опорное КО-7.07 ГОСТ 8020-2016 шт 2 50,0 

-Межколечный уплотнитель 2,0 ТУ 26.61.12-001-65118095-2017 шт 9 

2. -Люк чугунный тип "Л" (А15) с шарнирным креплением крышки и замком ГОСТ 3634-2019 шт 2 

3. - Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24  в два слоя (обма-
зочная битумом по праймеру) ТУ 5775-034-17925162-2005 Техниколь м2 29,00 145,0 Учесть в два слоя. 

4. -Бетонирование (отмостки) с применением металлической сетки 
50х50х5 по ТУ 1276-001-49914000-2013 ТП 901-09-11.84 м2 4,40 На 2шт. 

5. Упор 930х400х250(h) ТП 901-09-11.84 м3 0,18 На 2шт. 

6. Скобы ходовые для спуска в колодец ТУ 26.61.12-001-65118095-2017 шт. 21 

7. Гильза стальная 530х6.0 L=0,4м ГОСТ 10704-91 шт 2 Гильза для прохо-
да через ж.б 

8. Гильза стальная 377х5.0 L=0,4м ГОСТ 10704-91 шт 4 Гильза для прохо-
да через ж.б 

9. Задвижка AVK клиновая d150 06-150-300146499 
Серия 06/30 AVK шт. 3 31 

10. Маховик (штурвал) для клиновых задвижек 08-150-02000 AVK шт. 3 4,5 

11. Тройник фланцевый 150х150 с пожарной подставкой ГОСТ 5525-88 шт 1 62,0 

Все
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12. Пожарный гидрант DN125 Н=2,25м ГОСТ Р 53961-2010 шт 1 85 

13. Адаптер фланцевый фиксирующий Ф150 (универсальный) AVK-SUPA-
MAXI 633-188-00-006 AVK шт 4 9,3 

14. Опора под трубопроводы ГОСТ 10704-91 шт 3 

15. Трубопровод ПЭ 100 SDR17 d160х9.5мм (dвн-141+1,1) "питьевая" ГОСТ 18599-2001 м 13,25 

16. Трубопровод ПЭ 100 SDR17 d450х26.7мм (dвн-396,6+2,8) 
"техническая" ГОСТ 18599-2001 м 11,25 футляр 

17. Труба стальная электросварная прямошовная d159х3,5 ГОСТ 10704-91 м 0,3 

18. Фланец стальной плоский приварной d150 ГОСТ 33259-2015 шт 1 

19. Плоское грунтовое основание песком h=100мм ГОСТ 8736-2014 м3 3,90 

20. Обратная засыпка песком h=300мм ГОСТ 8736-2014 м3 8,52 

21. Сигнальная лента (оцинкованная стальная проволока 
Ф 6мм для отзвонки полиэтиленовых труб)   ГОСТ 3282-74 м 13,25 3,0 

22.  Врезка Ф160мм (ПЭ) в сущ. сеть Ф150мм (чугун) шт. 1 

23.  Врезка Ф160мм (ПЭ) в сущ. сеть Ф325мм (сталь)) шт. 1 

24. Опорно-центрирующее кольцо "спейсер" шт. 7 

25. Раствор для заделки гильз и концов футляра м3 0,5 

Демонтаж: (с вывозом металлолома на склад ООО «Новогор-Прикамье») 

1. Задвижка Ф150мм шт. 1 71,4 

2. Тройник с ПГ Ф150 шт. 1 60,0 

3. Чугунный люк шт. 1 90,0 

4. Труба стальная Ф50 м 13.25 4,88 

5. Разборка кирпичного колодца м3 1,05 2000,0 с вывозом на 
полигон “ТБО” 
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